














2. Réglage de la température de la piece

A. Appuyez sur la touche HOUR ou MIN.. F ou C commencera a clignoter.

——

Remarque: La touche HOUR ou MIN. fera varier la température par incréments de 2°F (1°C).

B. Appuyez sur la touche MIN. pour augmenter la température et HOUR pour la réduire. Il est possible de
régler la température de la piece dans une plage de 50°F (10°C) a 90°F (32°C).

(Réglage par défaut: 56°F (13°C)

C. Lorsque la température de la piece atteint a la valeur de consigne, I'appareil passera
automatiquement en mode de combustion MED ou LOW afin de maintenir la

température souhaitée.

Si la température de la piece dépasse la valeur de consigne d’environ 4°F (2°C),
I'appareil s’éteint automatiquement. Si la température de la piece s’abaisse,
I’appareil se remettra automatiquement en marche afin de maintenir la température

désirée.
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FONCTIONNEMENT A ECONOMIE D’ENERGIE

Le mode économie d’énergie a pour effet de réduire la fréquence d’allumages en vue

d’économie d’énergie.

Afin d’activer le fonctionnement POWER SAVER, appuyez sur la touche POWER SAVER
afin d’activer (ON) cette derniere pendant que I'appareil est en marche. Le signe POWER

SAVER s’affichera sur I'afficheur numérique.

Si la température de la piece dépasse la valeur de consigne d’environ 12°F (6°C), I’'appareil %
s’éteint automatiquement. Si la température de la piéce s’abaisse au-dessous de la valeur

. . . . . . ROUER
de consigne, I'appareil se remettra automatiquement en marche afin de maintenir la i >
température désirée.
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FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE HEBDOMADAIRE
REMARQUE : Lheure et le jour de la semaine actuels doivent étre réglés en premier avant que les réglages du
calendrier hebdomadaire puissent étre modifiés.
REMARQUE : Les réglages du calendrier hebdomadaire ne peuvent pas étre saisis pendant que I'appareil de
chauffage est sur ON et en mode AUTO. Coupez le mode AUTO. Il n'est pas important que
I'appareil de chauffage soit sur OFF ou ON (marche) pour saisir le mode de réglage du calen-
drier hebdomadaire.

Appuyez sur le bouton TIMER pour saisir le mode de réglage du calendrier hebdomadaire. Les mots TIMER et
P1 apparaitront a I’écran.

Si vous appuyez sur le bouton TIMER pendant le mode de réglage du calendrier hebdomadaire, le mot TIMER
disparaitra de I'’écran et vous sortirez du mode de réglage du calendrier hebdomadaire. Toute modification
effectuée avant d’appuyer sur le bouton SET ne sera pas sauvegardée.

Si l'appareil de chauffage est arrété pendant le mode de réglage hebdomadaire, vous sortirez du mode de
réglage du calendrier hebdomadaire.

Sélection du programme

TIMER ..-‘ ‘
o

SUN

1. Appuyez sur le bouton AMIN ou YHOUR pour modifier le numéro du programme que vous souhaitez régler
ou modifier.

Les programmes vont de P1 a P4 pour chaque jour de la semaine en commengant par le dimanche et finissant

par le samedi ('appareil de chauffage posséde 4 programmes par jour). Quand vous appuyez sur le bouton A

MIN, I'’écran est modifié comme suit.

SUN P1 = SUN P2 = SUN P3 — SUN P4 = MON P1 = MON P2 — ... = SAT P4

REMARQUE : Quand le bouton YHOUR est enfoncé tout en étant a la fin de la programmation, ce qui correspond
P1 le dimanche (SUN), une alarme retentira deux fois et le numéro de programme ne pourra pas étre
modifié. Si vous appuyez deux fois sur le bouton AMIN en étant sur P4 le samedi (SAT), ce qui
correspond au début de la programmation, I'alarme retentira deux fois et le numéro de programme
ne pourra pas étre modifié.

2. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer les modifications et passer a I'étape des réglages ON et OFF. La

mémoire des numéros de programme est effacée en appuyant et en maintenant appuyé le bouton CLEAR
pendant 3 secondes. |l n’est pas nécessaire d’effacer la mémoire si vous avez 'intention de la modifier.

REMARQUE : Le calendrier hebdomadaire suivant est réglé a I'usine. Cette programmation peut étre modifiée.

PO1 P02 P03 P04

Jour HEURE | Temp. réglée | HEURE | Temp. réglée | HEURE | Temp. réglée | HEURE | Temp. réglée

SUN (DIM) 7h00 | 68°F(20°C) | 10h 00 | 62 °F (16 °C) | 16 h 00 | 68 °F (20 °C) | 23 h 00 | 62 °F (16 °C)

MON (LUN) | 6h00 |68°F((0°C) | 8h30 |62°F(16°C) | 177h 00 | 68 °F (20 °C) | 23 h 00 | 62 °F (16 °C)

TUE (MAR) 6h00 | 68°F(20°C) | 8h30 |62°F(16°C) | 17h 00 | 68 °F (20 °C) | 23 h 00 | 62 °F (16 °C)

WED (MER) | 6h00 |68°F(20°C) | 8h30 |62°F(16°C) [ 17h 00 | 68 °F(20°C) | 23h 00 | 62 °F (16 °C)
( ) ) ( ) ( )
( ) ) ( ) ( )
( ) ) ( ) ( )

THU (JEU) 6h00 68°F(20°C) | 8h30 |62°F(16°C) | 17h00 | 68 °F(20°C) | 23h 00 | 62 °F (16 °C
FRI (VEN) 6h00 68°F(20°C) | 8h30 |62°F(16°C) | 17h00 |68 °F(20°C) | 23h 00 | 62 °F (16 °C
SAT (SAM) 7h00 [ 68°F(20°C) | 10h 00 | 62 °F (16°C) | 16 h 00 | 68 °F (20°C) | 23h 00 | 62 °F (16 °C

Réglages ON et OFF

1. Appuyez sur le bouton AMIN ou YHOUR pour choisir entre ON ou OFF.
Le mot ON ou OFF clignotera pendant le réglage en fonction de celui que vous avez sélectionné.

2. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer et pour passer a I'étape de réglage de ’lheure du programme ou de
sélection du programme.
Consultez les REMARQUES ci-dessous :

REMARQUE : Quand ON est sélectionné, I'appareil de chauffage fonctionne a la température et a I'heure

sélectionnées. L'écran passera a I'étape de réglage de I’heure du programme.

S
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REMARQUE : Quand OFF est sélectionné, la minuterie hebdomadaire ne fonctionne pas pour ce numéro de
programmation. Cependant, I'appareil de chauffage continue la combustion en fonction du
numéro de programme précédent. L'écran passera au numéro de programme suivant dans
I’étape de sélection du programme quand vous aurez appuyé sur SET.

Réglage de 'heure du programme

TIMER
v M 100
b

SUN

1. Appuyez sur le bouton AMIN pour modifier les minutes (changements par incréments de 15) ou YHOUR pour
modifier les heures afin de régler I'heure de démarrage du programme. L’heure clignote pendant le réglage.

2. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer I’heure et passer au Réglage de la température.

REMARQUE : Le réglage de ’heure peut étre effectué a un horaire 15 minutes aprés le programme précédent
ou 15 minutes avant le programme suivant.

Par exemple, si le programme P1 est réglé a 6 h 30 lundi, le programme P2 ne peut pas étre réglé a 6 h 15 lundi.
En cas de tentative, une alarme retentira quatre fois puis les horaires qui peuvent étre réglés seront affichés.

De plus, le méme horaire ne peut pas étre réglé dans I'exemple précédent donc vous ne pouvez pas avoir 6 h 30
pour P1 et 6 h 30 pour P2 lundi.

Réglage de la temperature

-
-, G
)

SUN

1. Appuyez sur le bouton AMIN ou YHOUR pour sélectionner la température désirée pour ce programme. La
température clignote pendant le réglage.

2. Appuyez sur le bouton SET pour confirmer la température désirée et I'appareil passera automatiquement au
numéro de programmation suivant dans la sélection du programme.

2. Démarrage du fonctionnement hebdomadaire
oL e
[l
> 3

o0 o

SUN

Si vous appuyez sur le bouton AUTO pendant que I'appareil fonctionne (’appareil de chauffage est sur ON), le
programme hebdomadaire va commencer.

Le mot AUTO apparaitra a I'écran et I'appareil de chauffage fonctionnera en fonction de la programmation réglée
dans le calendrier hebdomadaire.

Si ON est affiché a I'écran pendant le calendrier hebdomadaire, la température peut étre modifiée en appuyant
sur le bouton AMIN ou YHOUR. Cela ne modifiera pas la température réglée dans le calendrier hebdomadaire.
De plus, quand ’lheure du numéro de programme suivant arrive, la température change automatiquement pour
celle qui est programmeée.

S
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FONCTIONNEMENT SECURITE ENFANTS

Pour activer la sécurité enfants, appuyez sur la touche CHILD LOCK (POWER SAVER) et
maintenez-la pendant plus de 3 secondes lorsque I'appareil est en marche ou non. Le
signe CHILLD LOCK s’affichera sur I’afficheur numérique.

9 o o o
TOVeTRoMY

Si I’on appuie sur le commutateur ON/OFF alors que la sécurité enfants est active et que
I’'appareil n'est pas en marche, vous pouvez entendre un bip, mais I'appareil ne se met
pas en marche. Si I'on appuie sur le commutateur ON/OFF alors que la sécurité enfants
est active et que I'appareil est en marche, I'appareil s’éteint automatiquement avec un
bip. Le signe CHILD LOCK clignotera et le signe OFF s’affiche sur I'afficheur numérique.

Programmable System

Afin de vous acquitter de cette alerte, appuyez sur la touche CHILD LOCK (POWER
SAVER) et maintenez-la pendant plus de 3 secondes.

9 o o o
TOVOTOMY

SET ROOM

o
O
POWER
=1
;

Programmable System

COMBUSTION MANUELLE

Important: Cette fonction est uniquement destinée a la mise a I'essai.

Ce radiateur peut également fonctionner manuellement selon le mode de combustion voulu (haute, moyenne ou
basse), quelle que soit la température de la piece.
1. Appuyez simultanément sur les touches AMIN. et YHOUR pendant plus de trois (3) secondes lorsque
I’bouton ON/OFF est sur ON.
2. P1, P2 ou P3 apparaissent sur I'affichage numérique:
P1 = Mode de combustion basse
P2 = Mode de combustion moyenne
P3 = Mode de combustion haute
Sélectionnez ensuite le mode de combustion désiré en appuyant sur la touche AMIN. ou YHOUR. La touche
AMIN. permet de changer le mode de combustion pour un mode plus élevé alors que la touche YHOUR
premet de passer a un mode plus bas.
3. Pour annuler, appuyez simultanément sur les touches AMIN. et YHOUR pendant plus de trois (3) secondes
jusqu'a ce que I'affichage de température normal soit restauré.

MODE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Si I'appareil a fonctionné en continu pendant deux heures a son régime maximum, le
brlleur fera démarrer automatiquement sa procédure de nettoyage automatique. Sur
I’afficheur apparaitra le code de nettoyage 7% £/5 qui diminue jusqu’a £L-4/. Cette procédure
nécessite 5 minutes pour nettoyer automatiquement le brileur, durée pendant laquelle

I’appareil fonctionnera a son régime minimal. Lorsque le brlleur sera propre, I'appareil P
reprendra automatiquement son régime maximum. N
"o
EXTINCTION DE L’APPAREIL
Appuyez sur la touche ON/OFF afin de choisir la position OFF. Le témoin ON clignotera, =0 =
puis s’éteindra. Le ventilateur de circulation et moteur de la soufflerie continuent a

marcher encore trois (3) minutes environ afin de laisser se refroidir I’appareil. S’assurer
que le témoin ON s’éteint lorsque le ventilateur s’arréte.

Programmable System
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SECTION F:
ENTRETIEN DE ROUTINE

ATTENTION: S’assurer d’éteindre et de débrancher I'appareil avant toute inspection ou nettoyage.

ATTENTION: Laisser refroidir 'appareil avant tout nettoyage ou entretien.

Pour obtenir un meilleur rendement de I'appareil, il convient de nettoyer régulierement les pieces ind

iquées ci-dessous:

Filtre de ventilateur

1]

Volet d’aération

oo
0o

I

00
00

Intégrale filtre ¢
a combustible

) _de circulation

1. Nettoyage des volets d’aération (UNE FOIS PAR MOIS)
Enlevez les poussiéres et les taches a I’aide d'un chiffon humide.

2. Nettoyage de la grille de protection du ventilateur (UNE FOIS PAR MOIS)
Enlevez les poussiéres et/ou les poils de chien ou de chat de la grille de
protection du ventilateur. Utilisez un aspirateur afin d’enlever toute poussiere et

tout poil de chien ou de chat. ;

3.  S’assurer de 'absence de fuites de combustible (REGULIEREMENT)
Prenez I’habitude de vérifier I'absence de tout signe de fuite de carburant le long
de la canalisation de carburant et a tous les joints. Les fuites de carburant
peuvent entrainer un risque d’incendie et doivent étre corrigées immédiatement.

4. Vérification de la cheminée (UNE FOIS PAR MOIS)
Vérifiez la zone d’assemblage de la cheminée a I'appareil pour s’assurer de la
solidité des raccords. Enlever les poussiéres et les poils de chien ou de chat a
I’aide d’un aspirateur.

¢
O -
\o| O
@ 6/(
Vérufuler
Vérufuler
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5.  Nettoyage du filtre 2 combustible (UNE FOIS PAR SAISON) : o R
. N . . . Récupérateur d’huile

Nettoyez le filire de la cuvette a combustible une fois par saison et avant de

faire démarrer I’'appareil au début de la saison de chauffage.

(@ Fermez la vanne la plus proche de I'appareil.

(b) Reécupérez le combustible qui s’échappera, en plagant le récupérateur

d’huile sous le couvercle du filtre sans oublier de placer un petit récipient
sous le récupérateur. __|mégra|eﬁme

(c) Desserrez les deux vis du couvercle du filtre pour le retirer. & combustible

(d) Retirez le filtre et le nettoyez au kéroséne ou au fioul. ® <_lemren du

(e) Remettez le filtre en place. Remettez le couvercle et les vis et fixez-les. g Couverdle

() Nettoyez le combustible qui aurait pu se répandre. Vis de . ~ dufiltre

(@) Ouvrez la vanne située dans la canalisation du combustible. Vérifiez \__ Vidange ! Y,

I’'absence de la fuite de combustible.

Remarque: A la fin de chaque saison, dévissez les vis de vidange afin d’expulser de la cuvette a combustible
toute I'essence restante. Suivez les procédures A et B décrites ci-dessus et remettez les vis de
vidange en place.

6. Maintenance périodique recommandée

En tant que chauffage a la pointe du progres, votre chauffage exige une inspection et un entretien périodiques

par un technicien autorisé pour assurer une performance optimale et sans probleme. Cette inspection devra

inclure: le contréle de la combustion, le contréle du conduit d’évacuation, le contréle de I'assemblage du
brdleur, le nettoyage de toutes les pieces nécessaires et le remplacement des joints comme requis. Demander

a son revendeur Toyotomi autorisé les détails et le calendrier. A I'utilisation de diesel ultra pauvre en soufre

(ULSD), ou huile de chauffage a tres basse teneur en soufre (ULSHO), le chauffage doit étre maintenu au moins

tous les deux ans, parce que la distillation du ULSHO est plus lourde que celle du Kérosene no 1-K et du Fioul

no 1. A 'emploi de Kérosene no 1-K et du Fioul no 1 pauvre en soufre, le chauffage doit étre maintenu moins
fréquemment.
NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Le radiateur procede automatiquement au nettoyage du dispositif d’allumage pendant dix (10) minutes tous les jours
a 2:00 a.m. et indique “ZL:#7” sur |'afficheur numérique si le radiateur fonctionne a ce moment-la.
Le mode nettoyage d’allumeur permet de prolonger la durée de vie de cet allumeur.

NETTOYAGE MANUEL

Le nettoyage manuel a lieu de la maniére suivante pendant dix (10) minutes.

1.

Appuyez simultanément sur la touche “HOUR?” et “MINUTE” pendant plus de trois (3) secondes lorsque
I’interrupteur ON/OFF est sur OFF.
Lindication “ZL:7” apparait sur I'affichage numérique. Le nettoyage commence et se termine sans qu’il soit
nécessaire de faire une autre opération.
Remarque: Le nettoyage du dispositif d’allumage est indispensable pour prolonger sa durée de vie.

Il est recommandé de nettoyer mensuellement I'allumeur si la fréquence n’est pas fixée.




SECTION G:
GUIDE DE DEPANNAGE

AVANT DE FAIRE APPEL A UN REPARATEUR

Les symptomes suivants sont normaux pendant le fonctionnement du radiateur.

CONDITION

CAUSE PROBABLE

Apparition de fumée blanche ou d’une odeur
lors de la premiére utilisation aprés I'achat.

L’huile de machine ou les poussiéres brilent aux
surfaces du brdleur ou de I’échangeur de chaleur.

Flammes quelques minutes aprés I'allumage.

Le brileur est froid et le dispositif d’allumage fonc-

5 € tionne pendant une certain temps aprés I’allumage.

[OR]

T © Bruit de craquements occasionnels lorsque le Dilatation et réduction des pieces métalliques

'O 3 . e e . L, . .

g o | radiateur est allume ou éteint. lorsqu’elles sont chauffées ou refroidies.

N

o £ : . . o )

o Pas d’air chaud alors que le radiateur est Pour éviter que de I'air froid ne s'échappe du

> \GE) allumé. radiateur au début, le démarrage du ventila-

£ teur de circulation a été différé.

a1 9

Q) . . hy . 7 . . .

Bruit de pulsation de la pompe a combustible Présence d’air dans la pompe. Le bruit devrait
lors du premier démarrage ou lorsqu’il n’y a plus s’arréter dans la minute.”
de combustible.

5 Bruit de tic-tac. Bruit normal de la pompe en marche.

(o]

© . .

= % Une partie de la chambre de combustion ou Normal

® -% I’échangeur de chaleur est chauffé au rouge.

o C

& 2 | Apparition occasionnelle de clignotements Normal

§ jaunes dans la flamme bleue.

* Si le bruit de la pompe de combustible ne diminue pas et si le radiateur s’arréte, vérifiez ce qui suit:
1. Appuyez une seule fois sur la touche de réinitialisation rouge sur le collecteur de combustible.

NE PAS maintenir cette touche enfoncée.

2. Assurez-vous que tous les rovinets sont ouverts et que le filtre est propre.
3. Vérifiez si le réservoir de combustible extérieur est plein et si les filtres sont propres.

Utilisez ce tableau en cas de probleme pendant le fonctionnement ou I'allumage de I’'appareil afin d’en déterminer
la cause et les bonnes étapes a suivre. Veillez débrancher I’appareil et a le laisser refroidir completement avant de
prendre les mesures correctives.
Si 'appareil s’éteint de lui-méme, sans que vous soyez intervenu, regardez le code d’erreur indiqué sur I'afficheur

numerique.
CODE D’ERREUR CAUSE SOLUTION
E-0 Anomalies de I'alimentation (basse tension, |Vérifiez la source d’énegie.
fréquence instable)
E-23 Défaut de fonctionnement et/ou saleté de la | Consultez votre revendeur pour le nettoyage
flamme primaire (capteur de flamme) et le contréle.
E-6 Défaut de fonctionnement de la canalisation | Consultez votre revendeur.
de combustible
E-2 Manque de combustible /Absence de famme | Contrdlez la jauge de combustible située sur
le séservoir a combustible, faites I'appoint.
E-2/E-6 Obturation ou fuite de la tuyauterie de fioul | Consultez votre revendeur. / Vérifiez la
tuyauterie de fioul.
E-8 Défaut de fonctionnement du moteur de la sofflerie | Consultez votre revendeur.

E-12 Limiteur de fin de course haute activé Nettoyez le filtre du ventilateur de circulation et
supprimer toute obturation, laissez I'appareil se
refroidir complétement et réallumez-le.

E-13 Anomalie du thermistor du braleur Consultez votre revendeur.

E-13 Obturation ou fuite de la tuyauterie de fioul | Vérifiez la tuyauterie de fioul. / Consultez votre
revendeur.

E-22 Ratés d’allumage (3 fois conséctives) Consultez votre revendeur.

S
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SECTION H: )
ENTREPOSAGE POUR LONGUE PERIODE

A l'issue de la saison de chauffage ou lorsque I'on ne compte pas utiliser I'appareil pour une longue période, il
convient de suivre les procédures suivantes.

1. Vers la fin de la saison, estimer les besoins restants en combustible afin de pouvoir utiliser tout le combustible
disponible. Aprés six mois de stockage, la combustible se détériore et son utilisation sera préjudiciable au
fonctionnement de I'appareil.

2. Faire effectuer les réparations et I'entretien avant I’entreposage de I'appareil qui sera ainsi en bon état pour le
début de la saison suivante.

3. Sil’entreposage s'effectue sur les lieux méme de I'utilisation de I'appareil :
(a) Débrancher I'appareil.
(b) Fermer la vanne principale du réservoir.

(c) Vider la cuvette a combustible de son contenu et nettoyer le filtre a
combustible (voir page 12).

(d) Enlever la poussiere et les taches a I'aide d'un chiffon. humide. Frotter
ensuite I'appareil avec un chiffon sec.

(e) Couvrir intégralement I'appareil d'un grand sac en plastique pour le protéger
de la poussiére.

4.  Pour entreposer I'appareil en le déplacant:
a) Débranchez I'alimentation électrique de I'appareil.

O

) Retirez tout le combustible du sous-réservoir et nettoyez I’'admission de combustible.

(

(

(c) Séparez le tube d’évacuation de I’'appareil de chauffage.

(d) Eliminez toute trace de suie accumulée dans le tube d’évacuation & I'aide d’une brosse ou d’un aspirateur.

(e) Essuyez les taches et la poussiére du corps de I'appareil a I’aide d’un chiffon humide. Passez ensuite un
chiffon sec.

() Remettez I'appareil dans sa boite originale et rangez le tout dans un endroit sec. Si vous n’avez plus la
boite d’origine, recouvrez votre appareil d’un grand sac en plastique afin de le protéger de la poussiére
pendant la période de non-utilisation.

(9) Rebouchez les ouvertures d’admission d’air et d’échappement des gaz en utilisant les capuchons

spéciaux (en option). (N° #20479845 et #20474949)

TRANSPORT

En transportant I'appareil de chauffage, prenez les mesures suivantes pour éviter les fuites de combustible.
- Déplacez toujours I'appareil en le maintenant en position droite verticale.
- TOUJOURS le carburant de la cuve a carburant, avant le transport.
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SECTION I:
INSTALLATION

OUTILS NECESSAIRES POUR L'INSTALLATION

Outil Emploi

Tournevis Phillips Installation de la cheminée, etc.

Foreuse électrique Percement d’un trou dans le mur pour la cheminée

Scie-cloche de 3-1/2 po de diameétre Découpe d’un trou dans le mur pour le passage de la cheminée

PIECES NECESSAIRES A UNE INSTALLATION STANDARD

Les pieces suivantes servent a linstallation standard et sont fournies avec I'appareil. D’autres pieces sont
disponibles chez le concessionnaire TOYOTOMI pour d’autres méthodes d’installation. Voir la “Nomenclature des
accessoires” a la page 21.

7 T

Cuvette d’écoulement (1) (Piece #20478129) Support mural (2 jeux) (Piece #20474962)

Support de tuyau (1) (Piece #20474963) Arrét de tuyau (1) (Piece #20474964)

19




Tuyau de cheminée (1) Piece #20479891

3
@ § S|
(
Bouchon d’orifice d’évacuation (1) (Piece #20479845
Bouchon d’orifice d’arrivée d’air (1)  (Piece #20474949
(

Vis 4G (3) Piece #20474985

R4 ] )

Entretoise (1) (Piece #20478967) (€]
Vis M (3) (Piéce #20474272)

i

le 4-1727 >
Raccord coudé (1) (Piece #20474984)

Tuyau en L (2) (Piece #20474975)

?

Récupérateur d’huile (1) (Piece #20474925)

Cr

Collier de serrage du flexible (2) (Piece #20474977)

«—7-7/8" ——»

@IV

Flexible d’arrivée (1) (Piece #20470651)
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ACCESSOIRES

Les accessoires énumérés ci-dessous sont disponibles en cas d’installation non standard du Laser 731 / Laser 732.
Aprés avoir décidé de I’'emplacement exact de I'appareil, de sa cheminée et du systéme d'arrivée de combustible,
s’adresser au concessionnaire TOYOTOMI pour se procurer les pieces nécessaires.

Important :

N’utiliser que d’authentiques pieces TOYOTOMI pour votre radiateur. NL utilisation des piéces d’une

piece non autorisée sans marque ou de marque différente peut entrainer une réduction considérable
du rendement et de la sécurité de I'appareil et rendra nulle la garantie.

Accessoire
Conduit de rallonge (L)*
Conduit de rallonge (M)*
Conduit de rallonge (S)*
Raccord d’évacuation en L*
Elévateur de fioul

Modeéle OPT-101

Soupape de réduction de pression

No de piéce
20479898
20479897
20479896
20479861

20477600

Utilisation

Permet des angles de 90

Allonge le tuyau de 61-3/4 a 78-3/4 po
Allonge le tuyau de 22-1/2 a 39-3/8 po
Allonge le tuyau de 12-5/8 a 19-5/8 po

Utilisé pour acheminer le carburant vers le radiateur lorsque le

réservoir est situé au sous-sol ou a I'extérieur et plus bas que le
radiateur. Avec la récupération automatique.

10005099

Voir la note en page 29.

* La longueur totale des conduits de rallonge entre I'appareil et le tuyau de cheminée ne peut pas dépasser 10
pieds. Il ne peut pas non plus y avoir plus de trois coudes dans la tuyauterie de rallonge.

Elévateur de fioul, modéle OPT-101

Piece no 20477600

Raccord d'évacuation en L

Support de tuyau

Piéce no
20474950

Piéce no 20479861

Conduit de rallonge d'évacuation

| 39-%8 |
1-3/8 Sfa ||,
@;‘ —7>

Piéce no 20479872

Flexible d'arrivée

‘—7 6-1/2 pieds 4-‘

CLULIIIIID

Piece no 20474951

Conduit de rallonge d'évacuation réglable
Max. 39-3/8 ~ Min. 22-7/16 —|

3/8 3ssHe  ~H-3s

AL D

Piéce no 20479853

Manchon de protection Raccord du
tuyau
d'arrivée d'air

‘<7 40 po 4—‘

; ( =3-1/2~]
Piéce no 20474955 .C
Piéce no

20474954

Rallonge de tuyau de cheminée

—

W)

Piéce 020479887 Rallonge de tuyau de cheminée (pour un mur de 9 a 13 po)
Piéce 020479873 Rallonge de tuyau de cheminée (pour un mur de13 a 16 po)
(i
(i

Piéce 020479874 Rallonge de tuyau de cheminée

pour un mur de16 a 20 po)

Piéce 020479875 Rallonge de tuyau de cheminée (pour un mur de20 a 24 po)

Coté sortie
L 8 1/2 ft.
16 in. au | au maximum
minimum
Moins de Résebrvoil.'b:‘T
26 ft. (8 m) | CQMPustible > !
coté entrée
Appareil
[ ]
Moins de 20 in. (50 cm)
3 8 1/2 ft.
Moins de 16in.au | au maximum
26 ft. (8 m) minimum
Yy Appareil
Tuyau de retour
Moins de . Y
23 ft. (7 m)
Yy 9 Dégagement a assurer

Réservoir a /
combustible

1
N

Niveau d’huile (plein)
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NECESSAIRE DE RALLONGE

Conduits de rallonge (L) Piéce no 20479898

<~—— Max. 39-3/8 ~ Min. 22-7/16 po——| (7) &,

Jdol
QL) T4
)

3-3/

(no 20479853, (no 20479861)
| 39-3/s po | (no 20474950)
‘ ‘ Quincaillerie de support de tuyau
® ‘ )) )) ' ‘ /
——) = 4
(no 20479872)
Support de tuyau (2 pieces)
| |
80 po
| P \ [/
(n0 20474951) Appui du support de tuyau (1 piece)
i 40 po i
@ Ecrou
Vi Vis  bo (1 piece)
IS IS a bois
(no 20474955) (1 piece) (2 pieces)
n’ Description Ouantité | Figure 1
Conduit de rallonge d'évacuation 1 A EN Raccord de
@ réglable Max 3/g~ Min 22-7/16 po | | \cheminée
@ Conduit de rallonge d’évacuation 1
(longueur 39-3/8 po)
@ Flexible d'arrivée de 80 po 1 Flexibl
iexible
d’arrivée
@ Calorifugeage 2
40
{0 po) 63-5/8~ 80-1/2
@ Support de tuyau 2
@ Ouincaillerie de support 3
de tuyau jeux
@ Raccord d’évacuation en L 1
Evacuation
de
I'appareil
Raccord

Lorsque est fait usage du “nécessaire de rallonge (L)”, la distance entre
le raccord du tuyau d’évacuation de I'appareil et le raccord du tuyau de
cheminée doit étre comprise entre 63-5/8 po et 80-1/2 po (voir Figure

1).

INSTALLATION A L’AIDE DE CONDUITS DE RALLONGE (L)

Conduit de rallonge
d’évacuation réglable

Flexible d’arrivée dair

Ouincaillerie de — Cale_nfugeage
o o en tissu
support de tuyau
=
Conduit de
rallonge

d’évacuation (long)

REMARQUE : Utiliser au besoin le raccord d’évacuation en L.




Conduits de rallonge (M) Piece no 20479897

Conduits de rallonge (S) Piece no 20479896

~—— Max 39-38 ~ Min 22-7/16 po ® 1 ®
2
- @
N\
@ I_) 3 Voe]
/5 =
< (n20479861)  (n20474963)
(n 20479853)
(n 20474950)

Qumcalllene de support de tuyau

| SsZ

in 20471981 [/

A\

Appui du support de tuyau (1 piece)

‘<—Ma 19-11/16 ~ Min 12- 5/apoﬂ ® 1 @
&
ki
QLD L
(n 20479861) (n 20474963)
(n 20479858)
(n 20474950)
Qulncalllerle de support de tuyau
20 po

Support de tuyau 2 pieces)

o LD

(n 20474951)

Appui du support de tuyau piece)

i 40 po i i 40 po i
o ) g o QO ) f;{sse)
Vis Vis & bois Vis Vis a bois
(n 20474955) (1 piece) (2 pieces) (n 20474955) (1 piece) (2 pieces)
n Description Quantité Figure 2 n Description Ouantité Figure 3
Conduit d’évacuation réglable 1 Conduit d’évacuation réglable 1
@ Max 39-3/8~ Min 22-7/16 po @ Max 19-11/16~ Min 12-5/8 po
@ Flexible d’arrivée de 40 po 1 (@7* @ Flexible d’arrivée de 20 po 1
\ Raccord de
cheminée
@ Calorifugeage (40 po) 1 @ Calorifugeage (40 po) 1
Flexible
d’arrivée 25-5/8~ 42-1/2
@ Support de tuyau 1 @ Support de tuyau 1 Floxibi _
—— darivée 7] S\ Raccord de
@ Quincaillerie de 2 @ Quincaillerie de 1 O cheminée
support de tuyau jeux support de tuyau jeux
i . . 15-3/4~ 22-3/4
@ Raccord d’évacuation en L 1 @ Raccord d’évacuation en L 1
Evacuation Evacuation
de de
I'appareil I'appareil
Raccord Raccord

Lorsqu’il est fait usage du “nécessaire de rallonge (M)”, la distance
entre le raccord du tuyau d’évacuatin de I'appareil et le raccord du
tuyau de cheminée doit étre comprise entre 25-5/8 po et 42-1/2 po.
(Voir figure 2).

Lorsqu’il est fait usage du “nécessaire de rallonge (S)”, la distance entre
le raccord du tuyau d’évacuatin de I{appareil et le raccord du tuyau de
cheminée doit étre comprise entre 15-3/4 po et 22-3/4 po. (Voir figure
3).
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CONSEILS DE SECURITE POUR L’INSTALLATION

Suivre les conseils de sécurité ci-dessous lors de la planification de I’installation du Laser 731 / Laser 732.

1. Les ouvertures d’arrivée et d’évacuation d’air doivent étre entierement
exposées au grand air. Ne pas évacuer vers une cheminée, un garage, un
sous-sol ou tout autre espace clos.

2. Ne pas installer la cheminée trop prés d'autres objets ou de matériaux (Voir page
22).

3. Avant de percer le trou de passage de la cheminée dans le mur, s’assurer de
I’absence de fils électriques, de conduites de gaz ou d’autres obstacles.

4. Ne pas installer le tuyau d’évacuation dans un endroit ou il sera exposé a la nelge
ou a des courants d’air violents et ou des feuiles pourront le boucher.

Important: Important:

. \ .
Dans les endroits ~ Kit Id'exten% Dans les endroit 24 b0 Vent
a%artﬂ dg fortes en °”9”e“r\ Doit étre en plein air (mi‘;_)' \\iolent
chutes de neige, plus long soumis a des
I{espace dégagé au vents violents, Brise/ -2/

sol devra étre
augmenté en fonc-
tion des chutes ] Neige
deneige moyennes.

un brise-vent
doit étre prévu.

5.  Ne pas installer le tuyau
d’évacuation en dessous
du radiateur ou dans une
cheminée.

6. Lalongueur totale du tuyau d’extension entre le radiateur et le tuyau d’évacuation ne
devra pas étre supérieure a 10 pieds et ne doit comprendre plus de 3 coudes.
Remarque: Lorsque des tuyaux d’extension sont utilisés, recouvrez le tuyau

d’échappement avec un tissu d’isolation.

7. Ne pas utiliser d’évent en B dans le systéme d’aération.
Pour toutes les installations de chauffage prescrites, le tuyau d’évacuation doit

toujours étre installé dans une position horizontale.
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INSTALLATION DE L’APPAREIL ET DE LA CHEMINEE

REMARQUE: Avant I'installation, prendre connaissance de I’ensemble des codes fédéraux, provinciaux et locaux
concernant les appareils de chauffage ventilés et les respecter.
REMARQUE: Ce chauffage a été congu pour fonctionner a une altitude maximale de 3.000 FT. au dessus du niveau

de la mer.

Pour une utilisation a une altitude comprise entre 3.000 FT. et 6.000 FT. au dessus du niveau de la
mer, des réglages du chauffage sont nécessaires. Consultez votre fournisseur.

DEGAGEMENTS MINIMUM A ASSURER ENTRE LE COMBUSTIBLE ET LA CONSTRUCTION NON COMBUSTIBLE

1. Choisir 'emplacement de I'appareil. Prévoir les dégagements indiqués sur le croquis ci-dessous. (Voir Fig. 1)

Plus de 2 pieds

5 de 1 pied

Plus de 5 pieds

Plus de 4 é

Fig. 1

Remarque: Ces dégagements sont nécessaires pour assurer une circulation correcte et faire marcher efficacement I'appareil.

2. S’assurer que I'espace extérieur ou débouchera la cheminée standard est libre de tout objet. (Voir Fig. 2 et 3)

ATTENTION! L’installation d’'un tuyau d’évacuation standard, comme le montre la fig. 2, est pour un mur
d’une épaisseur de 4 a 9 in. SEULEMENT.

REMARQUE: Pour des murs d’une épaisseur supérieure a 9 in., veuillez consulter la page 17 pour les
rallonges de tuyau d’évacuation disponibles.

REMARQUE: Le tuyau d’évacuation peut étre installé a travers n’importe quel matériau standard de

construction.
S S S S
_Object combustible

~ " Object combustible

Pas moins de 2 pieds

-’ ~NObject combustible RN

Pas moins
de 1,5 pied

Pas moins de 1,5 pied

o Cheminée SN o

AT Pas moins de 2 pieds N

8 \_‘ > 45° /\/\»/

R - - —
A\ Pas moins d'un pied NI RN

* S’assurer du maintien
de cet espace dégagé
apres des chutes de

i neige, etc.

* Pas moins de 8 po.

Fig. 2 <Installation d’un tuyau d’évacuation standard>

S

CAXXIRRIIIOS
(RRRRRRRRRRY

Fig. 3
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3. La distance entre une porte ou une fenétre et le bord du conduit de fumée doit étre plus de 22 pouces de

I'ouverture. La distance sur le c6té d'une porte ou une fenétre et le bord du conduit de fumée doit étre
supérieure a 4 pouce de I'ouverture.

A plus de 22
A plus de 4

(Coté) (Plat)
4. Dans le cas d’une installation standard, utiliser le gabarit fourni avec I'appareil pour positionner le trou de la
cheminée. Attacher le gabarit a I'endroit désiré sur le mur a I'aide de punaises ou de papier collant (Voir Fig. 4).

Papier collant

Fig. 4
REMARQUE : L’appareil devrait étre installé sur un plancher robuste, plat et au niveau.

REMARQUE : Le gabarit peut étre ajusté pour une installation non standard, comme lors de I'utilisation d’un
nécessaire de rallonge.

5. Percer la découpe de passage du tuyau de cheminée a partir de I'intérieur de la piéce. Utiliser une perceuse
électrique munie d’une scie-cloche de 2-3/4 po. de diameétre (Voir Fig. 5). L'ouverture du c6té intérieur doit étre
légérement plus haute que celle du c6té extérieur (d'environ 1/4 po.), de telle sorte que le tuyau de cheminée
soit légérement incliné vers le bas (d’environ 2 degrés) une fois installé (Voir Fig. 6). Cette précaution assurera
I’évacuation vers I’extérieur de I’humidité de condensation dégagée par la cheminée et empéchera la pluie ou
la neige de pénétrer de I’extérieur apres I'installation.

[
Inclinaison d’au
moins 2° vers le bas

Fig. 5
REMARQUE : Aprés avoir percé le trou, retirer le gabarit du mur.

Fig. 6

26

S




5.

——

Installer le tuyau de cheminée intérieur.

ATTENTION : Ne retirez pas le film isolant (film vert) du conduit de fumée.

a. Pour un mur de 5-3/16 a 9 pouces d'épaisseur
De l'intérieur de la piéce, insérer le tuyau de cheminée intérieur dans le trou. S’assurer que la fleche de la
cheminée pointe vers le haut. Fixer la cheminée au mur a I'aide des trois vis a bois (Voir Fig. 7).

Intérieur [+ | Extérieur

-3 =
Tuyau de cheminée .: De 5-%/16 49 po.:

intérieur Fléche

Vis a bois

Inclinaison d'au
moins 2° vers
le bas

Fig. 7

b. Pour un mur de 4 a 5-3/16 pouces d’épaisseur
Si le mur est trop mince, utiliser I'entretoise tel qu'indiqué a la Fig. 8.
Avec I'utilisation de I'entretoise, il est possible qu’il soit difficile de placer I’'appareil prés du mur.

Intérieur .+ Extérieur

Entretoise

Tuyau de cheminée De 4 45-%15 po.

intérieur Fléche

Vis a téle

Inclinaison d'au
moins 2° vers
le bas

Vis a bois
Fig. 8
c. De I'extérieur, insérer le tuyau de cheminée extérieur dans le trou. Fixer le tuyau de cheminée extérieur
au mur en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Ceci verrouillera ensemble les deux
moitiés du tuyau de cheminée (Voir Fig. 9).
REMARQUE: S’assurer que la fleche sur le collet du tuyau de cheminée extérieur pointe vers le haut.
S’assurer de bien fixer le tuyau de cheminée extérieur (piece A sur la Fig. 9).
Controlez I'intérieur du tuyau de fioul pour voir son isolement et remplacez-le en cas de
défaut d’isolement.

Intérieur 5 ] Extérieur

Tuyau de cheminée
extérieur

Tuyau de
cheminée
intérieur

1

Inclinaison d’au moins 2" vers I¢ bas

Fléche

Tuyau de cheminée
extérieur

Fig. 9

Collet du tuyau de cheminée extérieur
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6.

7.

——

Insérer le raccord coudé dans I'ouverture du conduit d’évacuation de la cheminée standard. Couper au besoin
le flexible d’arrivée d’air pour obtenir la bonne longueur. Terminer chaque extrémité du flexible par un tuyan en
L et connecter un de ces tuyaux en L a la bouche d’entrée de la cheminée standard. Fixer le tuyau en L a
I’orifice d’arrivée d’air au moyen d’un collier de serrage. Boucher hermétiquement les orifices d’admission et
d’évacuation non utilisés au moyen des bouchons fournis avec I'appareil, bouchon métallique pour I’orifice
d’évacuation et bouchon en caoutchouc pour I'orifice d’admission.

Collier de serrage

Bouchon d’orifice d’arrivée
d’air (caoutchouc)

Bouchon d’orifice
d’evacuation
métallique

Flexible d’arrivée

Tuyau en L

Fig. 10

REMARQUE: Appliquez de I’eau savonnée sur le flexible d’arrivée. N’appliquez pas de graisse sur I'amenée
d’air.

Mettre I’'appareil en position. Raccorder le raccord coudé a I'orifice d’évacuation (orificce du dessus) et le tuyau
en L a 'orifice d’arrivée. S’assurer de létanchéité de tous les raccordements (Voir Fig. 11).

Raccord coudé
Orifice d’évacuation

Tuyau en L
Orifice d’arrivée )

Fig. 11
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8. Fixer le tuyau en L a l'orifice d'arrivée a I'aide du collier de serrage. Fixer le raccord coudé au tuyau de cheminée
standard a I’aide du support de tuyau. En cas d’utilisation de conduits de rallonge, attacher également un
support de tuyau a la jonction du joint coudé et du conduit de rallonge. Raccorder le joint coudé (ou le conduit
de rallonge) a l'orifice d’évacuation en faisant glisser I'arrét de tuyau sur le collier d’extrémité de I'orifice
d’évacuation (Voir Fig. 12).

0.“0.0.0.0“.““““" 0'
0 0 0 0 0
8 00 S . 0.0“
N“.O 000.““ ’

AAAA

R

Arrét de tuyau

Support de tuyau

9. S’assurer que I'appareil est de niveau en utilisant a cet effet le fil a plomb situé du c6té droit de I'appareil.
Le plomb du fil a plomb doit se trouver dans le cercle rouge. Si tel n’était pas le cas, régler les pieds de
nivellement jusqu’a ce que le plomb se trouve dans le cercle rouge (Voir. Fig. 13 et 14).

Bon
\. Plomb
Cercle
O rouge \
|
\é-:-:

Mauvais

Fil & plomb vu de haut

Fig. 13 Fig. 14
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10. L'appareil possede un détecteur de température ambiante muni d’un cable de rallonge d’environ huit (8) pieds.
Ce détecteur est situé au dos de I'appareil. S’assurer que le cable de rallonge n’entre pas en contact avec le
tuyau ou la cheminée d’évacuation. Selon le type de surface, le détecteur de température peut étre installé
soit a Iaide de la bande autocollante dont il est muni soit a I’aide d’une vis a bois fournie.

Remarque: L’'emplacement retenu pour le détecteur doit étre a I'abri des rayons directs du soleil, des courants
d’air ou du courant d’air chaud provenant de I’appareil.

(@) Bande autocollante
Retirer le support protecteur de I'arriere du déiecteur pour faire appa-raitre la
bande autocollante. Positionner le détecteur sur le mur a I'emplacement
retenu et appuyer fermement.

(b) Vis a bois
Visser la vis dans le mur a ’'emplacement retenu et y placer le détecteur.

11. Apres l'installation, fixer I'appareil au mur a I’'aide des supports muraux fournis.
S’assurer que I'appareil est bien parallele au mur (Voir Fig. 15).

-
&)

G|

——\ \

Fig. 15

12. Avant d’allumer I’'appareil, s’assurer que:
a. tous les raccordements sont fermes et solides;
b. aucun objet ou matiére ne se trouve sur I'appareil ou la cheminée standard ou a proximité immédiate;
c. l'appareil est de niveau et paralléle au mur.
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INSTALLATION DE LA FILERIE FIXE

AVERTISSEMENT: AVANT DE PROCEDER AU SERVICE D’ENTRETIEN, S'ASSURER QUE LE CORDON D’ALIMENTATION EST DEBRANCHE
POUR EVITER TOUT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. LES CHOCS ELECTRIQUES PEUVENT CAUSER DE GRAVES

BLESSURES. L'INSTALLATION DEVRAIT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN QUALIFIE.

Etape 1. Etape 4.

Débrancher le cordon Serrer le protecteur de cordon
d’alimentation. Retirer les trois avec une pince réglable pour
(8) vis et le couvercle de la retirer ’lembout isolant en
boite de jonction a I'arriere de plas-tique de la boite de
'appareil. jonction. Retirer le cordon

d’alimenta-tion.

Etape 5.

Insérer le cable d’alimentation
de la boite de jonction et
connecter le conducteur de
mise a la terre au crochet du
cordon d’alimentation et les
cables d'alimentation aux
bornes.

Etape 2.

Débrancher le conducteur de
mise a la terre (le cable vert)
de la boite de jonction.

Etape 6.

Remettre le couvercle de la
boite de contrdle en place sur
I’appareil et insérer les vis.

Etape 3.

Débrancher les deux cables
d’alimentation du cété droit
de la borne.

REMARQUE: Alimentation électrique de secours et utilisation de piles 12V CC et d’un convertisseur. Consulter
votre détaillant avant de tenter d’utiliser un convertisseur de pile pour alimenter votre appareil de
chauffage au laser. Cet appareil requiert une alimentation électrique en véritables ondes
sinusoidales pour un bon fonctionnement durable. Certains convertisseurs modifiés d’ondes
sinusoidales endommageront les composantes électriques de I'appareil. Quelques fabricants
offrent de véritables convertisseurs d’ondes sinusoidales qui permettent un fonctionnement normal
de I'appareil s'ils sont d’une dimension et d’une configuration appropriées. Si vous avez des
questions concernant le type d’alimentation en énergie qui convient a I'appareil, consulter votre
détaillant TOYOTOMI agréeé.

31




| —o—

SECTION J:
ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE

ATTENTION: Utiliser que du ASTM D3699 Kéroseéne n’ 1-K, ASTM D396 fioul n° 1 pauvre en soufre, ou ASTM D975 diesel ultra pauvre en soufre

(ULSD). N’'UTILISER JAMAIS D’ESSENCE. L’essence peut provoquer des fllmmes incontrélables et occasionner un incendie.

OPTIONS D’ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE DU Laser 731 / Laser 732

e Réservoir extérieur grande capacité
Ce réservoir doit étre acheté séparément et doit étre installé par un technicien qualifié et spécialisé en
alimentation en combustible.

INSTALLATION DU RESERVOIR EXTERIEUR

REMARQUE: L’installation d’un réservoir extérieur doit étre conforme avec le Code NFPA 31 de
I’Association Nationale de Protection contre I’'Incendie, a la norme ACNOR B139 relative a
I'installation des équipements alimentés en produits dérivés du pétrole, ou les réglements locales.
Vérifier avec les autorités locaux chargées des permis de construire.

Respecter les dispositions suivantes lors de I'installation d’un réservoir extérieur de grande capacité alimenté

par gravité:

e | a hauteur de la sortie du combustible du réservoir doit étre supérieure d’au moins 16 pouces au niveau du sol
sur leguel repose I’appareil de chauffage.

e Pour éviter que le combustible n’exerce une trop grande pression sur I’appareil, le niveau supérieur du réservoir
ne doit pas dépasser de plus de 8-1/2 pieds le niveau du sol sur lequel repose I’appareil de chauffage.

e | e réservoir doit étre installé a au moins 6 pieds de toute source de chaleur.

e La canalisation d’alimentation reliant le réservoir a I’appareil doit étre une canalisation en cuivre de 3/8 po de
diamétre extérieur.

e Pour éviter la formation de poches d’air, la canalisation d’alimentation en combustible doit étre lisse sans coudes
en U ou angles aigus.

¢ Installez un filtre a combustible listé UL sur la sortie du réservoir a combustible (il est hautement recommandé
d’utiliser un filtre en ligne a petite maille avec blocage d’eau, a savoir filtre 10 microns). Des vannes d’arrét
devraient également étre installées sur la canalisation d’alimentation et raccordées au réservoir conformément a
I’illustration page 30.).

REMARQUE: Une vanne d’isolement supplémentaire installée prés du mur extérieur minimisera la quantité
de combustible a purger au cas ou le chauffage devrait étre déconnecté. Si la vanne se trouve a
I’intérieur, il est conseillé d’utiliser un modéle a élément fusible.
1. Veillez a ce que toutes les cuves soient équipées d’un reniflard.
2. Veillez a respecter les hauteurs minimale et maximale spécifiées pour la cuv.

REMARQUE: Si la hauteur maximale entre le sommet du réservoir de carburant et la base du radiateur dépasse
8-1/2 ft., une soupape de réduction de pression du carburant préréglée a 2,5 psi est nécessaire.
Soupape de réduction de pression Piece#10005099 a des ouvertures femelles d’entrée et sortie
3,8 po. (N.P.T.) pour accepter les raccords de conduite de carburant.

Réservoir a combustible extérieur
Reniflard de la cuve

Reniflard de la cuve
Laser 731/ Laser 732 —.ﬁ—/

\
\
Filtre a
—+ combustible
8-1/2 piende maximum

Vanne fusible (@) 16 po minimum
(a l'intérieur) 9D - ‘

f\(_ti‘_' = : ‘\ ” Vanne d’arrét

-1 N 1T

~ ! Canalisation en cuivre de
3/8 po de diametre extérieur

Remarque: En ce qui concerne I'utilisation autorisée, vérifiez les réglementations locales.
(1) Le filtre de maille 15 microns ou moins est préconisé.
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SECTION K:
ENREGISTREMENTS PAR CLIENT

TABLEAU GESTION DE PROGRAMMES

Lundi IR N R B B B B
0 6 12 18 0 (Mardi)
Mardi IR N R B B B B
0 6 12 18 0 (Mercredi)
Mercredi | | | | o o | oo oo o by by
0 6 12 18 0 (Jeudi)
Jeudi IR N R B B B B
0 6 12 18 0 (Vendredi)
Vendredi | | o o | oo oo b oy
0 6 12 18 0 (Samedi)
Samedi | N I N | I O B | I I I | N I N |
0 6 12 18 0 (Dimanche)
Dimanche | I I | I I I | I N I | L |
0 6 12 18 0 (Lundi)
PO1 P02 P03 P04
Date Heure Température Heure Température Heure Température Heure Température
Dimanche °F °F F F
Lundi F F F F
Mardi F F F F
Mercredi °F °F °F F
Jeudi F F F F
Vendredi F F F F
Samedi °F °F °F F
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ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Pour enregistrer votre produit, visitez notre site Web a I'adresse www.toyotomiusa.com/productRegistration.php
ou scannez le code QR sur votre appareil intelligent.

Veuillez noter le numéro de série duradiater, inscrit al’extérieur du coffret.
Cenuméro est le suivant:

No. DE SERIE







A AN AN AN AN AN A AN AN AN ALY AN AN AN AN
PRPRERERERRRIRERERERERERERRS

GARANTIE LIMITEE |

2
TOYOTOMI U.S.A.INC. (TOYOTOMI) garantit contre tout vice de matériel ou de fabrication, pour une durée de DOUZE (12) MOIS
prenant cours a la date de livraison au détail a 'acquéreur original et aux conditions énoncées ci-dessous, chacun des produits et
leurs composants vendus par elle et utilisés et entretenus dans des conditions normales.

PORTEE DE LA GARANTIE: Tout produit ou composant de celui-ci présentant un vice de fabrication.

EXCUSIONS DE LA GARANTIE:

(1) La présente garantie ne couvre pas les défauts résultant de la négligence d’autrui, les défauts résultant d’une installation,
d’une utilisation ou d’un entretien non conforme aux instructions (des manuels d’installation et de fonctionnement sont fournis avec
chaque appareil neuf), I'utilisation abusive, les accidents, les modifications, I'utilisation de pieces et d’accessoires non autorisés ou
non recommandés par TOYOTOMI, les défaillances électriques telles que celles résultant de surtension, de courts-circuits ou autres,
les erreurs d’installation, I'utilisation de combustibles autres que ceux recommandés dans les manuels de fonctionnement, ou les
réparations effectuées par quiconque n’étant pas diment mandaté par TOYOTOMI.

_ (2) L'usure normale des piéces incluant les tuyau, fils, supports de brlleurs, becs a pétrole, filtres et accessoires.
BENEFICIARE DE LA GARANTIE: L’acquéreur original au détail.

OBLIGATIONS DE TOYOTOMI: TOYOTOMI s’engage a réparer ou a remplacer, gratuitement et a son choix, les composants
défectueux couvert par la présente garantie limitée, I'appareil ou les composants avant été expédiés ou amenés chez le distributeur
ou le concessionnaire TOYOTOMI le plus proche.
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MODALITES: L’acquéreur doit renvoyer le produit ou le composant défectueux accompagné de la présente GARANTIE LIMITEE
et d’une copie de la facture d’achat, du reCu d’un organisme émetteur de carte de crédit ou de tout autre document prouvant la
date d’achat du produit a tout distributeur ou concessionnaire TOYOTOMI.

En absence de distributeur ou de concessionnaire proche du domicile de I'acquéreur, s’adresser au SERVICE DES RELATIONS
AVEC LA CLIENTELE de:

TOYOTOMI U.S.A., INC.
604 Federal Road, Brookfield, CT 06804, U.S.A.
(203) 775-1909

CE QUI PRECEDE CONSTITUE L’ENSEMBLE DES RESPONSABILITES ET DES OBLIGATIONS DE TOYOTOMI RELATIVES A LA
QUALITE DES PRODUITS FOURNIS PAR ELLE. IL NE SERA TENU COMPRE D’AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE D’ADAPTATION LA COMMERCIALISATION OU D’APPROPRIATION A UN USAGE
PARTICULIER. TOYOTOMI NHE POURRA ETRE TENUE RESPONSABLE DE LA PRIVATION D’UTILISATION DU PRODUIT. DES
INCONVENIENTS, DE LA PERTE OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECCT, INDIRECT OU INCEDENT SURVENANT DU FAIT DE
L’UTILISATION OU DE L’IMPOSSIBLITE D’UTILISATION DU PRODUIT OU RESULTANT DE DEFAUTS DU PRODUITS OU
ATTRIBVUABLE A CEUX-CI.

Nul autre que TOYOTOMI ne pourra, de quelue maniére que ce soit, étendre ou modifier les dispositions de cette garantie limitée.
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Comme certains états et provinces n’autorisent pas les restrictions de dommages indirects ou les limitations dans le temps des
garanties implicites, ces restrictions ou ces exclusions peuvent ne pas s’appliquer a chaque cas. Cette garantie limitée accorde a
I’'acquéreur certains droits spécifiques mais celui-ci peut disposer d’autres droits qui varient d’un état a 'autre et d’une province a
I'autre.
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* Qutre la période de garantie précitée, une prolongation de garantie de deux (2) ans (3 ans a dater de I'achat) est proposée pour les
pléces suivantes:

RS
SRR

X

A. Logement de brileur
B. Chambre thermique (a I’exclusion du cylindre en verre).
C. Echangeur thermique

REMARQUE: CETTE POLICE D’ASSURANCE PROLONGEE EST APPLICABLE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DES PIECES
D’ORIGINE INSTALLEES A L’USINE DEVENUES DEFAILLANTES PENDANT LA PERIODE INDIQUEE.
LES PIECES DE REMPLACEMENT SONT GARANTIES POUR LE RESTE DE LA PERIODE DE GARANTIE DES
PIECES D’ORIGINE. LA MAIN-D’OEUVRE N’EST PAS COMPRISE DANS LA PROLONGATION DE GARANTIE.
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